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SILICONE LUBRICANT 
Silikon-Schmiermittel 

 
 

 
Wynn's Silicone Lubricant ist ein auf Silikonen basierendes Schmiermittel. 

EIGENSCHAFTEN 
• Bewirkt Trockenschmierung. 
• Vermindert statische Elektrizität. 
• Beugt Ankleben von Materialien vor. 
• Schützt vor Rost und Korrosion. 
• Ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend. 
• Verhindert "Stick-Slip" (ruckendes Gleiten). 
• Klebt, fleckt und oxydiert nicht. 
• Verhindert Verschleiß von hartem auf weichem und weichem auf 

hartem Material. 
• Macht wasserdicht. 
• Erleichtert das Gleiten. 

 

ANWENDUNGEN 
Auf verschiedene Materialien : Kunststoff auf Metall, auf Holz, Metall auf Metall, Profil-gummi, usw. 
Zündanlagen in elektrischen Systemen von Fahrzeugen. 
Gegen Verklemmen oder Anfrieren von Fenstern, Türen, Schiebetüren, usw. 
Auf allen Gleitoberflächen für eine saubere unsichtbare Schmierung. 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
Leicht aufzutragen mit Sprühdose.  Auf die Oberflächen sprühen.  Eventuell mit einem weichen Tuch wischen.  Trocknen 
lassen. 

 
 

TECHNISCHE DATEN 
Aussehen  farblose klare Flüssigkeit 

Brechungsindex bei 20 C 1,400 (des gasfreien Produktes) 

Dichte bei 15 C 0,738 (des gasfreien Produktes) 

Flammpunkt < 20 C (des gasfreien Produktes) 
Lösungsmittel aromatenfreier hochraffinierte Kohlenwasserstoff 
Treibgas Sprühdose Propan-Butan 

VERPACKUNG 
Inhalt Verpackungseinheit Artikelnummer 

500 ml Sprühdose 12 Stück 52579 

 

 
PROFESSIONAL RANGE 

 
 

 


